
セパレートモデルのC6には専用の2ウ
ェイネットワークを付属。⾼いポテン
シャルを持つ、スピーカーユニット自
⾝のキャラクターを変えることなくリ
アルに再⽣する⾼品位ネットワークで
す。

X6、X69、C6ともに同⼀設計のツィ
ーターを採用・搭載。大型の28mmド
ームタイプとし、豊かでゆとりのある
⾼域を特⻑としています。ツィーター
サウンドの輪郭を⽣み出すホーン形状
のハウジングを装備させています。

X6、X69、C6ともにスピーカーグリ
ル付属。スピーカーグリルはパンチン
ググリルを外し、オーバーオールリン
グのみをセットすることも可能です。

複合素材のサンドやコーティング等を
⼀切排した紙そのもの、シンプルなソ
リッドペーパー振動板にこだわりまし
た。紙が持つレスポンスを最大限に引
き出すギャザーエッジとのDIECOCKお
なじみのコンビネーションで完成。

誕生

従来のDIECOCKでは当たり前だったマルチアンプシステム。エレクトリッククロスオーバーなど
を必要としない、ライトでイージーなスピーカーシステム完成。
DIECOCKが14年間こだわり続けてきたペーパーコーンとギャザーエッジによるスピーカー設計の
ノウハウを100%受け継いだ、⾼能率ハイパフォーマンスラインナップ、GPシリーズ誕⽣。

コアキシャルモデルX6、X69はツィー
ターをウーハーボイスコイル内にイン
セット。⾳波発⽣ポイントを完全整合
させることで、互いのスピーカーが⼲
渉しあう中域∼⾼域サウンドの解像
度、鮮明感において、特に大⾳量時の
劇的な改善を図っています。

Matched Phase 2way Locating Design
X6、X69、C6ともに⾼剛性のアルミ
DIEキャスティングフレームで、パワー
ドライブ時の不要なユニット共振を抑
え込みます。

Anti-Vibration DIE-Casting Frame

Solid Paper Cone & Cloth Gather Edge Overall Ring & Punching Grill

28mm Large Tweeter with Horn Housing Hi-Class Passive Network

XXXX6666----GGGGPPPP
■周波数特性 80Hz-22kH z ■能率
91dB/1W/1m ■インピーダンス 4Ω
■耐⼊⼒ 100W連続／400Wピーク ■サ
イズ（外径）φ164.3x74.5mm （埋込）φ
144.2x68.5mm ■重量 1.3kg／1本

XXXX66669999----GGGGPPPP
■周波数特性 70Hz -22kHz ■能率
93dB/1W/1m ■インピーダンス 4Ω
■耐⼊⼒ 120W連続／480Wピーク ■サ
イズ（外径）240x168x90mm （埋込）
220x150x84mm ■重量 1.8kg／1本

CCCC6666----GGGGPPPP
■周波数特性 70Hz-22kH z ■能率
88dB/1W/1m ■インピーダンス 4Ω
■耐⼊⼒ 30W連続／120Wピーク ■サイ
ズWF X6と共通です ■サイズTW（外径）
φ60x31mm （埋込）φ51x22mm

6.5インチコアキシャルスピーカー 6x9インチコアキシャルスピーカー 6.5インチ2ウェイコンポーネント

税別標準価格32,800円／1ペア 税別標準価格42,800円／1ペア 税別標準価格52,800円／セット
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上記標準価格はすべて消費税別表⺬です。ご購⼊の際は別途消費税がかかります。


